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Das Profi l 

Unser Unternehmen wurde 1973 gegründet.
Damals war das Herstellungsprogramm ausschließlich auf den Schallschutz 
für gebläsebefeuerte Heizkesselanlagen ausgerichtet.
Die Produktpalette wurde seither stetig erweitert, so dass heute neben den traditionellen 
Schalldämpfern für die Haustechnik auch der Schallschutz für den Anlagenbau und 
die Industrie hinzugekommen sind.

Weiterhin fertigen wir Abgasverbindungsleitungen, Kondensatsysteme und 
andere Metallbaukonstruktionen.

Unsere Philosophie 
Eine Planung muss sich immer am Kosten-Nutzen-Effekt orientieren.

Schallschutz-Einhausung
eines Klimagerätes
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Anforderungsgerechte Qualität

Unsere Unternehmensstruktur bietet ein hohes Maß an Qualität und Flexibilität.
Qualifi zierte Mitarbeiter und ein moderner Maschinenpark sichern unseren Produktstandard.

Schalldämmhaube für 
einen Separator aus Edelstahl

Fortluftschalldämpfer und 
Schalldämmhaube für ein Abluftgebläse

Fahrbare Schalldämmkabine 
für eine Doppelpumpe

Objektnahe Lieferzeiten

Durch eine straff organisierte Produktionsplanung 
sind wir in der Lage, im Bedarfsfall 
Kapazitätsreserven zu aktivieren und 
damit übliche Lieferzeiten zu 
verkürzen, wenn dieses erforderlich wird.
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Unsere Kompetenz

Durch Ausrichtung unserer technischen Produkte am Objekt können wir den Ansprüchen unserer 
Kunden immer gerecht werden.

Unser Service

Ein umfangreiches Dienstleistungsangebot von 
der Planung und Herstellung über die Logistik 
bis hin zur fachgerechten Montage.

Schallschutztrennwand/Montageöffnung Winkelabgasschalldämpfer in Z-Bauform für 
 einen Heizkessel

Fahrbare Wetterschutzeinheit, 
kombiniert für Zu- und Abluft
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Inhaltsverzeichnis K 1 – K 12

K 1 Schalldämmhauben für Gebläsebrenner

• europ 10.__    20-30 dB(A)  fahrbar und zerlegbar 
• europ 11.__    15-20 dB(A)  fahrbar und zerlegbar 
• europ 12.__    15-20 dB(A)  fahrbar 

K 2 Schalldämmhauben für Pumpen, Kompressoren und Gebläse

• europ 20.__    20-25 dB(A)  Heizungs- oder Ölförderpumpe 
• europ 21.__    20-25 dB(A)  Druckerhöhungspumpe 
• europ 22.__    20-25 dB(A)  Kompressor
• europ 23.__    20-25 dB(A)  Radialgebläse
• europ 24.__    20-25 dB(A)  Hydraulikaggregat

K 3 Abgasschalldämpfer für Heiz- und Dampfkessel, BHKW-Module

• europ 30.__    20-25 dB(A)  eckige Durchgangsform 
• europ 31.__    13-17 dB(A)  eckige Durchgangsform 
• europ 33.__    28-32 dB(A)  eckige Winkelform
• europ 34.__    24-27 dB(A)  eckige Winkelform
• europ 35.__    24-28 dB(A)  zylindrische Durchgangsform
• europ 36.__    19-23 dB(A)  zylindrische Durchgangsform
• europ 37.__    10-15 dB(A)  zylindrische Durchgangsform                                                    
• europ 38.__    11-14 dB(A)  Schornstein-Kernabsorber
• europ 39.__      8-10 dB(A)  Schornstein-Kernabsorber

K 4 Kompensatoren für Abgasverbindungsleitungen

• europ 40.__    ca. 50 dB(A)  Teleskopausführung
• europ 41.__                     -   Edelstahlbalgausführung
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K 5  Schwingungstechnik für Heizkessel, Lüftungsgeräte, 
BHKW-Module, Sockelpumen, Kompressoren 
und andere Schallquellen 

• europ 51.__    32 dB / 50 Hz Fundamentschalldämpfer
• europ 52.__    25 dB / 50 Hz Körperschalldämmender Geräteträger
• europ 53.__    19 dB / 50 Hz Körperschalldäm. Lastverteilerplatte 

K 6 Schwingungstechnik für Lüftungsgeräte, Abgasschalldämpfer,
 Abgasanlagen und andere Schallquellen

• europ 60.__    19 dB / 50 Hz Körperschalltrennelement mit Anschlag
• europ 61.__    19 dB / 50 Hz Körperschalltrennelement mit Rohrstütze
• europ 62.__    16 dB / 50 Hz Federhänger    
• europ 63.__    27 dB / 50 Hz Längsdämmbügel
• europ 64.__                 -             Sonderkonstruktionen/Gleitlager

K 7 Zuluftschalldämpfer für Heiz- und Technikzentralen 

• europ 70.__    35 dB / 500 Hz Winkelbauform
• europ 71.__                 -  Wetterschutzgitter

K 8 Abluftschalldämpfer für Heiz- und Technikzentralen 

• europ 80.__    35 dB / 500 Hz Durchgangsform
• europ 81.__                 -  Wetterschutzgitter



Lärmschutz Pfensig GmbH

7

In
ha

lts
ve

rz
ei

ch
ni

s

K 9 Raumakustik für Heiz- und Technikzentralen

• europ 90.__                 -  Schallabsorbierende Vorsatzschalen

K 10 Schallschutz für den Anlagenbau

• europ 100.__ 26-30 dB(A)  Schallschutzhäuser
• europ 100.__    23-27 dB(A)  Schallschutzhäuser
• europ 101.__    45-50 dB(A)  Schallschutztüren
• europ 101.__    35-40 dB(A)  Schallschutztüren
• europ 102.__                 -   Lärmschutzwände
• europ 103.__                 -  Schallschutztrennwände
• europ 104.__    45-50 dB(A)  Abblaseschalldämpfer
• europ 104.__         38 dB(A)  Abblaseschalldämpfer

K 11 Metallbau  

• europ 110.__                 -   Abgasanlagen und Zubehör
• europ 112.__                 -   Neutralisationseinrichtungen
• europ 113.__                 -   Abgaskondensatsysteme
• europ 114.__                 -   Defl ektorhauben
• europ 115.__                 -   Fett-Abluftkanäle
• europ 116.__                 -   Verbrennungsluftkanäle

K 12 Dienstleistungen

• Planungen und Schalldruckpegelmessungen
• Logistik
• Montage
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Begriffe aus der Akustik

A-Bewertung Die zur Zeit gebräuchlichste Frequenzbewertung ist die A-Bewertung, diese 
entspricht in etwa der Empfi ndlichkeit des menschlichen Ohrs. Unser Gehör 
ist bei niedrigen und hohen Frequenzen weniger empfi ndlich.

Abgasschalldämpfer Dienen zur Reduzierung von Verbrennungsgeräuschen in Abgasleitungen 
von Energieerzeugern, wie Heizkessel, Motoren und Turbinen.

Absorption (Dämpfung) Bei allen Arten von Schwingungen wird durch innere oder 
äußere irreversible Vorgänge ein Teil der Bewegungsenergie in Wärme 
übergeführt.

Absorptionsgrad Verhältnis von absorbiertem Schallanteil zur auftreffenden Schallintensität. 
Der Absorptionsgrad der Räumlichkeit bestimmt die Nachhallzeit und 
verändert damit den Raumschallpegel.

Beurteilungspegel L. Ist der aus dem Mittellungspegel des zu beurteilenden Geräusches und 
ggfs. aus Zuschlägen gebildete Wert, zur Kennzeichnung der mittleren 
Geräuschbelastung. Auf diese Größe beziehen sich die Immissionsrichtwerte 
der TA-Lärm.

Einfügungsdämm- Gibt die Verminderung des Schallpegels durch die Schallschutz-
Maß De einrichtung, z.B. von Maschinenkapseln, unter Einsatzbedingungen an.

EU-Lärm-Richtlinie Regelt Lärmgrenzwerte am Arbeitsplatz 2003/10/EG.

Frequenz Anzahl der Schwingungen des Schalls, je Sekunde in Hertz Hz.

Isolierfaktor k Gibt an, welcher Anteil der Erregerkraft bei elastischer Lagerung vom 
Untergrund ferngehalten wird gegenüber starrer Gründung.

Luftschalldämpfung  Absorption der Schallenergie, wird häufi g auch als „Schallschluckung“ 
bezeichnet.

Mittellungspegel LAeq Ist der aus dem zeitlichen Verlauf des Schalldruckpegels oder mit Hilfe von 
Schallpegelmessern gebildete zeitliche Mittelwert des Schalldruckpegels.
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Oktavpegel Sind im Frequenzbereich einer Oktave gemessene Schallpegel. Die Oktave 
beschreibt Frequenzen mit Schwingungszahlen im Verhältnis 1:2 zwischen 
zwei benachbarten Frequenzen. In Diagrammen werden sie im allg. bei der 
Oktavmittenfrequenz angegeben –  31,5 / 63 / 125 / 250 / 500 .... Hz.

Reflexion Eine Refl exion von Schallwellen erfolgt, wenn diese auf eine Grenzschicht 
treffen, hinter der andere Ausbreitungsbedingungen bestehen als zuvor.

Schall Sind mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medium. 
Man unterscheidet zwischen Luft-, Körper-  und Flüssigkeitsschall.

Schalldämm-Maß R Ist die Größe für die Luftschalldämmung von Bauteilen in Dezibel dB.

Schalldämmung  Auch Schallisolation, ist die Verhinderung des Schalldurchtritts durch 
trennende Bauteile. Der Schall erfährt an der Trennfl äche vorwiegend eine 
Refl exion, d.h. er wird zum Ausgangsort zurückgeworfen. Gleiches gilt für die 
Körperschalldämmung.

Schalldämpfung Entspricht der Absorption und ist nicht zu verwechseln mit Schalldämmung, 
s. Luftschalldämpfung. Gleiches gilt für die Körperschalldämpfung.

Schallhart Material mit großer akustischer Impedanz, s. auch Refl exion.

Schallintensität Ist die Schallenergie, die je Sekunde durch eine Flächeneinheit senkrecht 
zur Ausbreitungsrichtung von Schallwellen hindurchtritt, wird häufi g auch als 
Schallstärke bezeichnet.

Schalldruck p Durch Schallwellen, dem Atmosphärendruck der Luft überlagerter 
Verdichtungsdruck. Die Anzeige erfolgt in Dezibel.

Schalldruckpegel Lp Ist der logarithmierte Effektivwert des Schalldruckes p, der auf den Schalldruck 
p0 der menschlichen Hörschwelle bei der Frequenz 1000 Hz bezogen ist und in 
Dezibel angegeben wird.

Schalldruckpegel LAF(t) Ist der mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung F gebildete 
momentane Wert des Schalldruckpegels.

Schallleistung W Ist die von einem Schallstrahler insgesamt als Luftschall abgegebene akustische 
Leistung.
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Schallleistungspegel LW Bei einer Fläche von 1qm entspricht der Schallleistungspegel LW dem über diese 
Fläche gemittelten Schalldruckpegel Lp. Der Schallleistungspegel wird bestimmt, 
indem über den Schallstrahler eine Hüllfl äche F(qm) gelegt wird und dann der 
Mittellungspegel über diese Hüllfl äche F bestimmt wird.

Schwingungsisolierung Elastische Lagerung von Maschinen oder Anlagen, zur Verminderung der 
Übertragung von Schwingungen und Körperschall.

Schwingungssystem  Wird gebildet aus Masse und Federung. Ein einfaches Schwingungssystem 
besteht aus einer abgefederten Masse und einer Untergrundmasse 
Masse-Feder-System.

Streuung Tritt ein beim Auftreffen von Schallwellen auf Hindernisse, die klein gegenüber 
der Wellenlänge des Schalles sind.

Strömungsrauschen Strömungsgeräusch, das aus einem Rauschen mit großer Bandbreite bei hohen 
Strömungsgeschwindigkeiten entsteht.

TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm in der Fassung der „Sechsten 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift“ zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 
26.08.1998. Sie dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
und schützt vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Es werden 
in Abhängigkeit von der Zuordnung des Immissionswertes und der Tageszeit, 
Immissionsrichtwerte vorgegeben.

Terzpegel Sind im Frequenzbereich einer Terz gemessene Schallpegel. Eine Terz 
entspricht 1/3 Oktave. Der Terzpegel wird bei der Terzmittelfrequenz 
angegeben –  10 / 12,5 / 16 / 20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125.... Hz.
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Gesetzliche Grundlagen · Auszüge

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm

6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden

Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte 
außerhalb von Gebäuden

a) in Industriegebieten  70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten tags  65 dB(A)
 nachts 50 dB(A)

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten tags  60 dB(A)
 nachts 45 dB(A)

d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten tags  55 dB(A)
 nachts 40 dB(A)

e) in reinen Wohngebieten tags  50 dB(A)
 nachts 35 dB(A)

f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pfl egeanstalten tags  45 dB(A)
 nachts 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage 
um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten.

6.2 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte innerhalb von Gebäuden

Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei Körperschallübertragung 
betragen die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für betriebsfremde schutzbedürftige
Räume nach DIN 4109 (Ausg. Nov. 1989), unabhängig von der Lage des Gebäudes in 
einem der in 6.1 unter a) – f ) genannten Gebiete
 tags 35 dB(A)
 nachts  25 dB(A)

6.4 Beurteilungszeiten

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags 06:00 – 22:00 Uhr 
nachts 22:00 – 06:00 Uhr
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Hinweis   Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm innerhalb von Gebäuden sind nur 
dann gültig, wenn der Anlagenbetreiber nicht der Hauseigentümer ist. Für 
haustechnische Anlagen gilt dann die DIN 4109, wenn der Betreiber auch 
Hauseigentümer ist. 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Gem. DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ Ausgabe 1989, Abs. 5, darf der zulässige 
Schalldruckpegel von haustechnischen Anlagen in schutzbedürftigen Räumen
(Wohn- und Schlafräume) 

  30 dB(A) 

nicht überschreiten.

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung v. 06. März 2007 

Zielsetzung der LärmVibrationsArbSchV ist der Schutz der Arbeitnehmer vor den unheilbaren 
Folgen einer langjährigen Lärmeinwirkung und damit einer weitgehenden Vermeidung von 
Lärmschwerhörigkeit.

Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 
zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Lärm oder Vibrationen ausgesetzt sind oder ausgesetzt 
sein könnten. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für die Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen.   

Innerhalb dieser Gefährdungsbeurteilung werden die gemessenen Schalldruckpegel den neu 
eingeführten Auslösewerten gegenübergestellt. Man unterscheidet dabei in obere  und untere  
Auslösewerte. 

Die oberen Auslösewerte werden mit dem Tages-Lärmexpositionspegel (gemittelt u. bezogen auf eine 
Achtstundenschicht) = 85 dB(A) und dem Spitzenschalldruckpegel (Höchstwert) = 137 dB(C) defi niert. 
Bei Überschreitung der oberen Auslösewerte sind durch den Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach 
dem Stand der Technik ausführen zu lassen, um die Gefährdung der Beschäftigten auszuschließen 
oder soweit wie möglich zu verringern.

Die unteren Auslösewerte werden mit dem Tages-Lärmexpositionspegel = 80 dB(A) und dem 
Spitzenschalldruckpegel von 135 dB(C) defi niert. Werden die unteren Auslösewerte erreicht bzw. 
überschritten, so hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass die betroffenen Beschäftigten eine 
Unterweisung erhalten, die auf den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung beruht und Aufschluss 
über die zu erwartenden Gesundheitsgefährdungen gibt. Weiterhin muss durch den Arbeitgeber 
sichergestellt werden, dass die betroffenen Beschäftigten eine allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung erhalten.
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Schalldämmhaube, Typ europ  10.__
für einen Gebläsebrenner 

Schalldämmung 20-30 dB(A)• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt• 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech
Schallgedämmte Luftansaugung• 
Fahrbare und höhenverstellbare Unterkonstruktion• 
Durchbrüche für Versorgungsleitungen• 
Lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Frequenz Hz

5

10

15

20

25

30

35

    31,5         63          125         250         500       1000       2000      4000  8000
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Dämpfung: 20-30 dB(A)

Schalldämm-
haube Typ

Abmessungen in mm
 H B T

Gewicht
Kg

europ 10.17 500 500 500 46

europ 10.23 600 600 650 69

europ 10.31 700 700 770 92

europ 10.41 800 800 870 110

europ 10.49 850 900 950 132

europ 10.64 950 1000 1150 165

europ 10.93 1100 1200 1450 220

europ 10.117 1400 1300 1500 294
Das Maß H1 ist variabel. Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Änderungen vorbehalten.

Schalldämmhaube

Kesselvorderkante
H

B

T

H
1

H
1

Durchbruch
für
Versorgungs-
leitung

Relaxations-
kulisse

Schallgedämmte
Luftansaugung
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Schalldämmhaube, Typ europ  11.__
für einen Gebläsebrenner 

Schalldämmung 15-20 dB(A)• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt • 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech
Schallgedämmte Luftansaugung• 
Fahrbare und höhenverstellbare Unterkonstruktion• 
Durchbrüche für Versorgungsleitungen• 
Lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Frequenz Hz

5

10

15

20

25

30

35

    31,5         63          125         250         500       1000       2000      4000  8000
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dä

m
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Kesselvorderkante
H

B

T

H
1

H
1

Durchbruch
für
Versorgungs-
leitung

Relaxations-
kulisse

Schallgedämmte
Luftansaugung

Dämpfung: 15-20 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 11.17 500 500 500 39

europ 11.23 600 600 650 60

europ 11.31 700 700 770 81

europ 11.41 800 800 870 95

europ 11.49 850 900 950 113

europ 11.64 950 1000 1150 141

europ 11.93 1100 1200 1450 195

europ 11.117 1400 1300 1500 260
Das Maß H1 ist variabel. Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Änderungen vorbehalten.

Schalldämmhaube
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Dämpfung: 15-20 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 12.17 500 500 500 30

europ 12.23 600 600 650 42

europ 12.31 700 700 770 55
Das Maß H1 ist variabel. Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Änderungen vorbehalten.

Frequenz Hz

5

10

15

20

25

30

35

    31,5         63          125         250         500       1000       2000      4000  8000

Ei
nf

üg
un

gs
dä

m
pf

un
g 

dB

Schalldämmhaube, Typ europ  12.__
für einen Gebläsebrenner 

Schalldämmung 15-20 dB(A)• 
Gehäuse in kompakter Ausführung (nicht zerlegbar)• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber• 
gem. DIN 4102 gefüllt einschließlich Rieselschutz
Schallgedämmte Luftansaugung• 
Fahrbare und höhenverstellbare Unterkonstruktion• 
Durchbrüche für Versorgungsleitungen• 
Lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Schalldämmhaube, Typ europ  20.__
für eine Heizungs- oder Ölförderpumpe

Schalldämmung 20-25 dB(A)• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt • 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech
Schallgedämmte Motorzwangsbelüftung und Stauwärmeentlüftung• 
 Ventilator zur Unterstützung der Stauwärmeentlüftung, ausgelegt• 
für eine Wärmeverlustleistung von __ kW
Durchbrüche für Saug-, Druck-, und Versorgungsleitungen• 
Aufstellgrundrahmen mit Körperschalltrennung• 
Verzinkte oder lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

    31,5         63          125         250         500       1000       2000      4000  8000

 5

10

15

20

25

30

Frequenz Hz

Ei
nf

üg
un
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m
pf

un
g 

dB
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Dämpfung: 20-25 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 20.28 600 1000 500 98

europ 20.46 700 1250 700 161

europ 20.65 800 1450 900 227
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Schalldämmhaube
für eine Heizungs- oder Ölförderpumpe
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Schalldämmhaube, Typ europ  21.__
für eine Druckerhöhungspumpe

Schalldämmung 20-25 dB(A)• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt • 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech
Schallgedämmte Motorzwangsbelüftung und Stauwärmeentlüftung• 
 Revisionsklappe ___x___ mm mit Sichtfenster für das Schaltfeld• 
Durchbrüche für Saug-, Druck-, und Versorgungsleitungen• 
Aufstellgrundrahmen mit Körperschalltrennung• 
Verzinkte oder lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 20-25 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 21.35 800 1100 600 122

europ 21.51 900 1200 700 179

europ 21.66 1100 1300 800 231
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Schalldämmhaube, Typ europ  22.__
für einen Kompressor

Schalldämmung 20-25 dB(A)• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech, zusätzlich entdröhnt, mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt • 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech
Revisionsklappe ___x___ mm mit Sichtfenster für das Schaltfeld• 
 Schallgedämmte Motorzwangsbelüftung mit Kanalsystem zur • 
Frischluftzufuhr und Stauwärmeentlüftung
 Ventilator zur Unterstützung der Stauwärmeabführung, • 
ausgelegt für eine Wärmeverlustleistung von __kW
Durchbrüche für Saug-, Druck-, und Versorgungsleitungen• 
Aufstellgrundrahmen mit Körperschalltrennung• 
Verzinkte oder lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

    31,5         63          125         250         500       1000       2000      4000  8000

 5

10

15

20

25

30

Frequenz Hz

Ei
nf

üg
un

gs
dä

m
pf

un
g 

dB

Fr



Lärmschutz Pfensig GmbH

22

Sc
ha

lld
äm

m
ha

ub
en

 fü
r K

om
pr

es
so

re
n

Dämpfung: 20-25 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 22.45 750 1400 800 179

europ 22.70 1000 1650 1000 281

europ 22.87 1100 1900 1100 348

europ 22.97 1100 2200 1100 386
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Schalldämmhaube
für einen Kompressor
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Schalldämmhaube, Typ europ  23.__
für ein Gebläse

Schalldämmung 20-25 dB(A)• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt • 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech 
Schallgedämmte Motorzwangsbelüftung und Stauwärmeentlüftung• 
 Ventilator zur Unterstützung der Stauwärmeabführung, • 
ausgelegt für eine Wärmeverlustleistung von __kW
Durchbrüche für Saug-, Druck-, und Versorgungsleitungen• 
Aufstellgrundrahmen mit Körperschalltrennung• 
Verzinkte oder lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

    31,5         63          125         250         500       1000       2000      4000  8000

 5

10

15

20

25

30

Frequenz Hz

Ei
nf

üg
un

gs
dä

m
pf

un
g 

dB



Lärmschutz Pfensig GmbH

24

Sc
ha

lld
äm

m
ha

ub
en

 fü
r G

eb
lä

se

Dämpfung: 20-25 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 23.51 900 1200 700 178

europ 23.66 1100 1300 800 231

europ 23.93 1250 1500 1000 325

europ 23.132 1500 1650 1300 462
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Schalldämmhaube
für ein Radialgebläse
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Schalldämmhaube, Typ europ  24.__
für ein Hydraulikaggregat

Schalldämmung 20-25 dB(A)• 
Selbsttragendes Rahmengestell aus Quadratrohr• 
Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen• 
 Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt • 
einschließlich Rieselschutz und Lochblech 
Schallgedämmte Motorzwangsbelüftung und Stauwärmeentlüftung• 
 Ventilator zur Unterstützung der Stauwärmeabführung, • 
ausgelegt für eine Wärmeverlustleistung von __kW
Durchbrüche für Saug-, Druck-, und Versorgungsleitungen• 
Aufstellgrundrahmen mit Körperschalltrennung• 
Verzinkte oder lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 20-25 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
Abmessungen in mm

 H B T
Gewicht

Kg
europ 24.110 2000 1600 900 220

europ 24.130 2100 1800 1000 280

europ 24.150 2200 2000 1150 350

europ 24.210 2400 2200 1400 500
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Schalldämmhaube
für ein Hydraulikaggregat
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Abgasschalldämpfer, Typ europ  30.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung
nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Rechteckgehäuse mit Reinigungsklappe• 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 20-25 dB(A) • 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 20-25 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
DN

Abmessungen in mm
 H B EBL

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 30.02 130 400 300 870 52 1,07
europ 30.04 150 400 300 870 52 1,07
europ 30.06 180 400 400 870 60 1,07
europ 30.08 200 400 400 870 60 1,07
europ 30.12 250 500 500 1450 120 1,08
europ 30.16 300 500 500 1450 120 1,08
europ 30.20 350 600 550 1450 140 1,08
europ 30.22 400 700 550 1450 156 1,08
europ 30.24 450 700 550 1450 156 1,08
europ 30.26 500 750 750 1450 196 1,08
europ 30.28 550 750 750 1450 196 1,08
europ 30.30 600 900 900 1700 350 1,09
europ 30.32 650 900 900 1700 350 1,09
europ 30.34 700 950 950 2200 470 1,11
europ 30.36 750 1000 1000 2700 500 1,11
europ 30.38 800 1000 1000 2700 600 1,12
europ 30.40 850 1100 1100 2700 670 1,12
europ 30.42 900 1150 1150 2700 705 1,12
europ 30.44 950 1200 1200 2700 745 1,12
europ 30.46 1000 1250 1250 2700 780 1,12

Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Abgasschalldämpfer in Durchgangsform
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Abgasschalldämpfer, Typ europ  31.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung
nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Rechteckgehäuse mit Reinigungsklappe• 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 13-17 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 13-17 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
DN

Abmessungen in mm
 H B EBL

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 31.02 130 400 300 620 38 1,06
europ 31.04 150 400 300 620 38 1,06
europ 31.06 180 400 400 620 45 1,06
europ 31.08 200 400 400 620 45 1,06
europ 31.12 250 500 500 870 80 1,07
europ 31.16 300 500 500 870 80 1,07
europ 31.20 350 600 550 870 96 1,07
europ 31.22 400 700 550 870 106 1,07
europ 31.24 450 700 550 870 106 1,07
europ 31.26 500 750 750 870 135 1,07
europ 31.28 550 750 750 870 135 1,07
europ 31.30 600 900 900 1450 306 1,08
europ 31.32 650 900 900 1450 306 1,08
europ 31.34 700 950 950 1450 328 1,08
europ 31.36 750 1000 1000 1450 350 1,08
europ 31.38 800 1000 1000 1450 350 1,08
europ 31.40 850 1100 1100 1700 450 1,09
europ 31.42 900 1150 1150 1700 478 1,09
europ 31.44 950 1200 1200 1700 500 1,09
europ 31.46 1000 1250 1250 1700 530 1,09

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Abgasschalldämpfer in Durchgangsform
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Winkelabgasschalldämpfer, Typ europ  33.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung bei eingeschränkten
Platzverhältnissen nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
 Rechteckgehäuse mit Reinigungsklappe und versetzten Anschlussstutzen• 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 28-32 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 28-32 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
DN

Abmessungen in mm
 B T H

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 33.02 130 400 300 1250 80 2,18
europ 33.04 150 400 300 1250 80 2,18
europ 33.06 180 400 400 1250 93 2,18
europ 33.08 200 400 400 1250 93 2,18
europ 33.12 250 500 500 1750 160 2,20
europ 33.16 300 600 600 2000 221 2,21
europ 33.20 350 700 700 2000 264 2,21
europ 33.22 400 800 800 2000 385 2,21
europ 33.24 450 800 800 2000 385 2,21
europ 33.26 500 900 900 2250 485 2,21
europ 33.28 550 900 900 2250 485 2,21
europ 33.30 600 1000 1000 3000 700 2,24
europ 33.32 650 1000 1000 3000 700 2,24
europ 33.34 700 1150 1150 4000 1050 2,27
europ 33.36 750 1150 1150 4000 1050 2,27
europ 33.38 800 1350 1350 4500 1400 2,28
europ 33.40 850 1350 1350 4500 1400 2,28
europ 33.42 900 1400 1400 4500 1455 2,28
europ 33.44 950 1450 1450 5000 1660 2,30
europ 33.46 1000 1500 1500 5000 1725 2,30

Die Maße H1 und H2 sind variabel. Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Winkelabgasschalldämpfer in L-Bauform Winkelabgasschalldämpfer in Z-Bauform
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Winkelabgasschalldämpfer, Typ europ  34.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung bei eingeschränkten
Platzverhältnissen nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Rechteckgehäuse mit Reinigungsklappe und versetzten Anschlussstutzen• 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 24-27 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 24-27 dB(A)
Schalldämm-

haube Typ
DN

Abmessungen in mm
 B T H

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 34.02 130 400 300 1000 66 2,18
europ 34.04 150 400 300 1000 66 2,18
europ 34.06 180 400 400 1000 77 2,18
europ 34.08 200 400 400 1000 77 2,18
europ 34.12 250 500 500 1250 120 2,18
europ 34.16 300 500 500 1500 140 2,19
europ 34.20 350 600 600 1500 172 2,19
europ 34.22 400 700 600 1500 188 2,19
europ 34.24 450 700 600 1500 188 2,19
europ 34.26 500 800 800 1750 345 2,20
europ 34.28 550 800 800 1750 345 2,20
europ 34.30 600 900 900 2250 485 2,21
europ 34.32 650 900 900 2250 485 2,21
europ 34.34 700 1000 1000 3000 700 2,24
europ 34.36 750 1000 1000 3000 700 2,24
europ 34.38 800 1250 1250 3500 1030 2,25
europ 34.40 850 1250 1250 3500 1030 2,25
europ 34.42 900 1350 1350 3500 1130 2,25
europ 34.44 950 1400 1400 4000 1315 2,27
europ 34.46 1000 1500 1500 4000 1425 2,27

Die Maße H1 und H2 sind variabel. Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Winkelabgasschalldämpfer in L-Bauform Winkelabgasschalldämpfer in Z-Bauform
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Abgasschalldämpfer, Typ europ  35.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung
nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Zylindrisches Durchgangsgehäuse • 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 24-28 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 24-28 dB(A)
Schalldämpfer

Typ
DN

Abmessungen in mm
 Gehäuse-D. EBL

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 35.02 130 450 1200 69 1,03
europ 35.04 150 450 1200 69 1,03
europ 35.06 180 600 1200 98 1,03
europ 35.08 200 600 1200 98 1,03
europ 35.12 250 650 1700 149 1,05
europ 35.16 300 700 1700 163 1,05
europ 35.20 350 750 1700 176 1,05
europ 35.22 400 800 1700 191 1,05
europ 35.24 450 850 1700 206 1,05
europ 35.26 500 900 1700 220 1,05
europ 35.28 550 950 1700 236 1,05
europ 35.30 600 1100 2200 441 1,06
europ 35.32 650 1150 2200 466 1,06
europ 35.34 700 1350 3200 780 1,06
europ 35.36 750 1400 3200 815 1,09
europ 35.38 800 1500 3200 1239 1,09
europ 35.40 850 1550 3200 1287 1,09
europ 35.42 900 1600 3200 1330 1,09
europ 35.44 950 1700 3200 1439 1,09
europ 35.46 1000 1800 3200 1547 1,09

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Zylindrischer Abgasschalldämpfer
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Abgasschalldämpfer, Typ europ  36.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung
nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Zylindrisches Durchgangsgehäuse • 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 19-23 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 19-23 dB(A)
Schalldämpfer

Typ
DN

Abmessungen in mm
 Gehäuse-D. EBL

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 36.02 130 400 870 48 1,02
europ 36.04 150 400 870 48 1,02
europ 36.06 180 550 870 72 1,02
europ 36.08 200 550 870 72 1,02
europ 36.12 250 650 1200 108 1,03
europ 36.16 300 700 1450 141 1,04
europ 36.20 350 750 1450 153 1,04
europ 36.22 400 800 1450 166 1,04
europ 36.24 450 850 1450 180 1,04
europ 36.26 500 900 1450 192 1,04
europ 36.28 550 950 1600 231 1,05
europ 36.30 600 1000 1950 322 1,05
europ 36.32 650 1050 1950 339 1,05
europ 36.34 700 1100 2700 454 1,06
europ 36.36 750 1200 2700 507 1,06
europ 36.38 800 1300 2700 695 1,06
europ 36.40 850 1400 2700 804 1,06
europ 36.42 900 1500 2700 873 1,06
europ 36.44 950 1550 2700 942 1,06
europ 36.46 1000 1600 2700 1060 1,06

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Zylindrischer Abgasschalldämpfer
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Abgasschalldämpfer, Typ europ  37.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung
nach dem Absorptionsprinzip

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Zylindrisches Durchgangsgehäuse • 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Kondensatanschluss• 
Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen• 
Einfügungsdämpfung 10-15 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Anschluss DN ____• 
Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Flansche und Gegenfl ansche• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 10-15 dB(A)
Schalldämpfer

Typ
DN

Abmessungen in mm
 Gehäuse-D. EBL

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 37.02 130 350 620 32 1,02
europ 37.04 150 350 620 32 1,02
europ 37.06 180 450 620 41 1,02
europ 37.08 200 450 620 41 1,02
europ 37.12 250 500 745 56 1,02
europ 37.16 300 600 870 80 1,02
europ 37.20 350 650 1200 108 1,03
europ 37.22 400 700 1200 120 1,03
europ 37.24 450 750 1200 130 1,03
europ 37.26 500 800 1200 141 1,03
europ 37.28 550 850 1450 181 1,03
europ 37.30 600 900 1700 242 1,04
europ 37.32 650 950 1700 261 1,04
europ 37.34 700 1000 2200 343 1,05
europ 37.36 750 1100 2200 365 1,05
europ 37.38 800 1200 2200 419 1,05
europ 37.40 850 1300 2200 568 1,05
europ 37.42 900 1400 2200 652 1,05
europ 37.44 950 1450 2200 694 1,05
europ 37.46 1000 1500 2200 749 1,05

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Zylindrischer Abgasschalldämpfer
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Schornstein-Kernabsorber, Typ europ  38.__
zum Einbau in den Schornstein
nach dem Absorptionsprinzip

Material Edelstahl 1.4571• 
Zylindrisches Gehäuse aus Lochblech mit An- und Abströmkegel • 
Schottbleche und Tragrohr• 
Innenabsorber gem. DIN 4102 • 
Rieselschutz aus Edelstahlgewebe • 
Einhängekonstruktion mit Distanzhaltern• 
Einfügungsdämpfung 11-14 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Dämpfung: 11-14 dB(A)
Schalldämpfer

Typ
Abmessungen in mm

   Gehäuse-D.         EBL
Gewicht

Kg
Zeta-
Wert

europ 38.16 300 3000 75 1,11

europ 38.20 350 3000 105 1,11

europ 38.22 400 3000 120 1,11

europ 38.24 450 3500 160 1,12

europ 38.26 500 3500 180 1,12

europ 38.28 550 3500 200 1,12

europ 38.30 600 4500 290 1,13

europ 38.32 650 4500 315 1,13

europ 38.34 700 4500 345 1,13

europ 38.36 750 4500 370 1,13
Andere Gehäuse-Durchmesser auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Dämpfung: 8-10 dB(A)

Schalldämpfer
Typ

Abmessungen in mm
 Gehäuse-D. EBL

Gewicht
Kg

Zeta-
Wert

europ 39.16 300 2000 50 1,13

europ 39.20 350 2000 60 1,13

europ 39.22 400 2000 70 1,13

europ 39.24 450 2500 115 1,15

europ 39.26 500 2500 130 1,15

europ 39.28 550 2500 145 1,15

europ 39.30 600 3000 190 1,18

europ 39.32 650 3000 210 1,18

europ 39.34 700 3000 230 1,18

europ 39.36 750 3000 255 1,18
Andere Gehäuse-Durchmesser auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Schornstein-Kernabsorber, Typ europ  39.__
zum Einbau in den Schornstein
nach dem Absorptionsprinzip

Material Edelstahl 1.4571• 
Zylindrisches Gehäuse aus Lochblech mit An- und Abströmkegel • 
Schottbleche und Tragrohr• 
Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Einhängekonstruktion und Abstandshalter• 
Einfügungsdämpfung 8-10 dB(A)• 
Zetawert ____• 
Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm • 
Gewicht ____ kg• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12



Lärmschutz Pfensig GmbH

43

A
bg

as
ko

m
pe

ns
at

or
en

Abgaskompensator, Typ europ  40.__
zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung
zur Körperschallentkoppelung und Dehnungsaufnahme

Material Stahl oder Edelstahl 1.4571• 
Gehäuse mit koaxialen Anschlussstutzen in Teleskopausführung• 
Eingebauter Körperschalltrenner• 
 Abgasdichte Ausführung mit Anschweissenden oder• 
Edelstahlbördel mit Stahlfl anschen PN __ 
Körperschalldämmung ca. 50 dB • 
Körperschallisoliergrad > 92%• 
Axiale Dehnungsaufnahme +/-  ____ mm • 
Anschluss DN ____ • 
Einbaulänge ____ mm• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Festpunkte aus Profi lstahl• 
Lospunkte mit Gleitlager• 
Gegenfl ansche, Schrauben und Dichtungen• 
Abgasdichtmanschetten• 

Abgasschalldämpfer gemäß Programmteil K 3
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Abgaskompen-
sator-Typ

DN
EBL in

mm
Gehäuse-D.

in mm
Dehnungs-
aufn. axial

Gewicht
Kg *

europ 40.02 130 300 180 + / - 25 mm 8
europ 40.04 150 300 200 + / - 25 mm 10
europ 40.06 180 300 230 + / - 25 mm 14
europ 40.08 200 300 250 + / - 30 mm 17
europ 40.12 250 400 300 + / - 30 mm 22
europ 40.16 300 400 350 + / - 30 mm 24
europ 40.20 350 400 400 + / - 30 mm 26
europ 40.22 400 400 450 + / - 30 mm 38
europ 40.24 450 600 500 + / - 30 mm 52
europ 40.26 500 600 550 + / - 30 mm 56
europ 40.28 550 600 600 + / - 30 mm 65
europ 40.30 600 600 650 + / - 30 mm 74
europ 40.32 650 600 700 + / - 30 mm 82
europ 40.34 700 800 750 + / - 30 mm 114
europ 40.36 750 800 800 + / - 30 mm 122
europ 40.38 800 800 850 + / - 30 mm 130
europ 40.40 850 800 900 + / - 30 mm 139
europ 40.42 900 800 950 + / - 30 mm 148
europ 40.44 950 800 1000 + / - 30 mm 155
europ 40.46 1000 800 1050 + / - 30 mm 167

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. * Gewicht mit Flanschen nach DIN 24154. 

Abgaskompensator
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Abgaskompensator, Typ europ  41.__
zum Einbau in die überdruckdichte Abgasverbindungsleitung
zur axialen und lateralen Dehnungsaufnahme

Material Edelstahl 1.4571 oder 1.4541 • 
 Mehrwelliger Balg • 
in ein- oder zweiwandiger Ausführung
Mit oder ohne Innenleitrohr• 
Überdruckdichte Ausführung• 
 Anschweissenden S 2 – 3 mm oder • 
Edelstahlbördel mit Stahlfl anschen PN __
Abgastemperatur ___°C• 
Abgasdruck ____ mbar• 
Axiale Dehnungsaufnahme +/-  ___ mm • 
Laterale Dehnungsaufnahme +/-  ___ mm• 
Anschluss DN ____ • 
Einbaulänge ____ mm• 

 Zubehör gemäß Programmteil K 11
Festpunkte aus Profi lstahl• 
Lospunkte mit Gleitlager• 
Gegenfl ansche, Schrauben und Dichtungen• 

Abgasschalldämpfer gemäß Programmteil K 3
Abgasverbindungsleitungen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Abgaskompen-
sator-Typ

DN
EBL in

mm
Dehnungs-
aufn. axial

Dehnungs-
aufn. lateral

Gewicht
Kg *

Zeta-
Wert

europ 41.02 125 220 + / - 25 mm + / - 5 mm 2 1,02
europ 41.04 150 250 + / - 25 mm + / - 4 mm 3 1,02
europ 41.06 180 250 + / - 25 mm + / - 4 mm 4 1,02
europ 41.08 200 250 + / - 30 mm + / - 4 mm 5 1,02
europ 41.12 250 250 + / - 30 mm + / - 4 mm 6 1,02
europ 41.16 300 250 + / - 30 mm + / - 4 mm 8 1,02
europ 41.20 350 250 + / - 30 mm + / - 3 mm 10 1,02
europ 41.22 400 250 + / - 30 mm + / - 3 mm 13 1,03
europ 41.24 450 300 + / - 30 mm + / - 3 mm 15 1,03
europ 41.26 500 300 + / - 30 mm + / - 3 mm 20 1,03
europ 41.28 550 300 + / - 30 mm + / - 3 mm 22 1,03
europ 41.30 600 320 + / - 30 mm + / - 3 mm 24 1,03
europ 41.32 650 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 28 1,03
europ 41.34 700 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 31 1,03
europ 41.36 750 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 35 1,03
europ 41.38 800 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 39 1,03
europ 41.40 850 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 45 1,03
europ 41.42 900 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 52 1,03
europ 41.44 950 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 54 1,03
europ 41.46 1000 320 + / - 30 mm + / - 2 mm 58 1,03

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. * Gewicht mit Anschweissenden ohne Flansche. 

Abgaskompensator



Lärmschutz Pfensig GmbH

47

Fu
nd

am
en

ts
ch

al
ld

äm
pf

er

Fundamentschalldämpfer, Typ europ  51.__
für Heizkessel, Lüftungsgeräte, BHKW-Module, Sockelpumpen, 
Kompressoren und andere Schwingungserreger 
als Masse-Feder-System

Körperschalldämmung > 32 dB bei 50 Hz• 
Körperschallisoliergrad > 97% • 
Lastverteilerplatte mit umlaufender Aufkantung aus verzinktem Stahlblech • 
Wannenkonstruktion zur Aufnahme der bauseitigen Betonfüllung • 
Symmetrisch angeordnete europ-Vibratoren zur Schwingungsisolierung • 
Teilungen mit Schiebestoß-Verbindungen bei größerer Abmessung• 
Abmessung L ____ x B ____ x H ___ mm • 
Gesamtgewicht aus Schallquelle und Fundament ____ kg• 

 Hinweise
Betonfüllung und Bewehrung bauseits • 
Aufbau auf dem Rohfußboden oder zusätzlichem Unterfundament • 
Randdämmstreifen als Trennfuge zum Fertigfußboden erforderlich • 
Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren - Resonanzgefahr • 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Schalldämpfer
Typ

Abmessungen in mm
   L      B H

Gewicht
Kg

europ 51.07 1000 700 130 38

europ 51.10 1250 800 130 52

europ 51.15 1650 900 130 67

europ 51.22 1950 1100 130 89

europ 51.30 2500 1200 130 128

europ 51.40 3000 1350 130 166

europ 51.50 3700 1350 130 197
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Betonfüllung bauseits
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Körperschalldämmender Geräteträger, Typ europ  52.__
für Lüftungsgeräte und andere Schwingungserreger 
als Unterbau

Körperschalldämmung > 25 dB bei 50 Hz• 
Körperschallisoliergrad > 90% • 
Quadratrohrrahmen mit Querstreben und Stützen • 
 Umlaufend angeordnete Körperschalltrennelemente, druckfest in • 
Stahlblech eingefasst mit seitlichem Anschlag zur Gerätearretierung 
Teilungen mit Schiebestoß-Verbindungen bei größerer Abmessung • 
Verzinkte oder lackierte Ausführung • 
Abmessung L ____ x B ____ x H ___ mm • 
Gewicht der Schallquelle ____ kg• 

 Hinweise
Aufbau nur auf ebenem Fußboden • 
Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren - Resonanzgefahr • 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Geräteträger
Typ

Abmessungen in mm
   L      B H

Gewicht
Kg

europ 52.07 950 770 200 32
europ 52.11 1050 1050 200 39
europ 52.17 1650 1050 200 48
europ 52.25 2450 1050 200 66
europ 52.33 3200 1050 200 79
europ 52.45 3750 1200 200 94
europ 52.60 4500 1330 200 115

Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Körperschalldämmende Lastverteilerplatte, Typ europ  53.__
für Heizkessel und andere Schwingungserreger 
als Unterlage

Körperschalldämmung > 19 dB bei 50 Hz• 
Körperschallisoliergrad > 85% • 
Verstärkte Lastverteilerplatte aus verzinktem Stahlblech mit Stabilisierungskante • 
Eingebaute europ-Vibratoren zur Schwingungsisolierung • 
Teilungen mit Schiebestoß-Verbindungen bei größerer Abmessung • 
Abmessung L ____ x B ____ x H 35 mm • 
Gewicht der Schallquelle ____ kg• 

 Hinweise
Aufbau nur auf ebenem Fußboden oder Fundament • 
Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren – Resonanzgefahr • 
Für Gusskessel gut geeignet durch montagefreundliche Aufstellfl äche• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Lastverteiler-
platte Typ

Abmessungen  in mm
 L B H

Gewicht
Kg

europ 53.07 1000 700 35 28

europ 53.10 1250 800 35 44

europ 53.15 1650 900 35 63

europ 53.22 1950 1100 35 89

europ 53.30 2500 1200 35 128

europ 53.40 3000 1350 35 171

europ 53.50 3700 1350 35 209
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Körperschalltrennelemente, Typ europ  60.__
für Schallquellen als Unterlage

Körperschalldämmung > 19 dB bei 50 Hz• 
Körperschallisoliergrad > 85%  • 
Elementeanzahl ___ Stück • 
Verzinktes Stahlblech mit Stabilisierungskante und seitlichem Anschlag• 
Eingebauter Schwingungsisolierer • 
Abmessung L ___ x B ___ x H 35 mm • 
Gewicht der Schallquelle ____ kg• 

 Hinweise
Aufbau nur auf ebenem Fußboden oder Fundament • 
Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren – Resonanzgefahr • 
Anordnung der Elemente gemäß Positionsplan• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Element
Typ

Abmessungen  in mm
 L B H

Belastung
kN

europ 60.07 100 60 35 0,30

europ 60.10 150 60 35 0,45

europ 60.15 200 60 35 0,60

europ 60.22 150 80 35 0,60

europ 60.32 200 80 35 0,80

europ 60.40 200 100 35 1,00

europ 60.63 250 100 35 1,25
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Körperschalltrennende Unterstützung, Typ europ  61.__
für Abgasschalldämpfer und Abgasanlagen 

Körperschalldämmung > 19 dB bei 50 Hz• 
Körperschallisoliergrad > 85%  • 
 Körperschalltrennelement aus verzinktem Stahlblech • 
mit eingebautem Schwingungsisolierer 
Aufnahme / Rohrstütze • 
Elementabmessung ____ x ____ mm• 
Einbauhöhe ____ mm • 
Einzelbelastung ____ kN • 

 Hinweise
Aufbau nur auf ebenem Fußboden oder Fundament • 
Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren – Resonanzgefahr • 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Element
Typ

Abmessungen in mm
 T B H1

Ausführung A
 H mm Belast. kN

Ausführung B
 H mm Belast. kN

europ 61.07 80 80 100 25 0,96 35 0,32

europ 61.10 100 100 100 25 1,50 35 0,50

europ 61.15 125 125 100 25 2,30 35 0,80

europ 61.22 150 150 150 25 3,40 35 1,15

europ 61.32 180 180 150 25 4,85 35 1,62

europ 61.40 200 200 200 25 5,90 35 2,00

europ 61.63 250 250 200 25 9,40 35 3,13
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. 

hr 
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Körperschalltrennender Federhänger, Typ europ  62.__
für die Abgasanlage oder eine Rohrleitung

Körperschalldämmung > 16 dB bei 50 Hz• 
Körperschallisoliergrad > 80%  • 
 Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Stahlschraubenfeder • 
und Körperschalldämmeinlage
Schwerlastanker, Gewindestange und Befestigungsöse • 
Einbauhöhe ____ mm • 
Einzelbelastung ____ kg• 

 Hinweise
Lastverteilung vornehmen• 
Deckenbelastung prüfen• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Federhänger
Typ

Abmessungen  in mm
   L      A B

Gewinde-
stange

Tragkraft
kN

europ 62.025 85 40 35 M 6 0,26

europ 62.050 124 54 45 M 8 0,50

europ 62.125 124 54 45 M 8 1,30

europ 62.340 220 100 100 M 12 3,40

europ 62.600 220 100 100 M 12 6,20
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Körperschalltrennende Längsdämmbügel, Typ europ  63.30
für Heizkessel und andere Schwingungserreger

Körperschalldämmung > 27 dB / 50 Hz  • 
Körperschallisoliergrad > 93%• 
Abgekantete Lastverteilerschiene aus verzinktem Blech• 
Eingebaute Längsdämmbügel• 
Belastung bis 3 kN /m• 

Körperschalltrennende Gleitlager, Typ europ  64.50
für Abgasanlagen zur Unterstützung oder Abhängung

Körperschallisoliergrad > 85%  • 
Belastung bis 5 kN• 
Maximaler Gleitweg 100 mm • 
Aufnahme für die Rohrleitung• 
Gleitlager• 
Integrierte Schwingungselemente• 
Wandkonsole oder Galgenkonstruktion aus Profi lstahl • 

 Hinweis
Lastverteilung vornehmen• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Zuluftschalldämpfer, Typ europ  70.__
zum Einbau in die Zuluftöffnung 
einer Heiz- oder Technikzentrale

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in Winkelform • 
Eingebaute Relaxationskulissen gemäß DIN 4102 • 
Schallgedämmtes Übergangsstück • 
Stabilisierende Profi lstahlrahmen• 
Halterungen • 
Einfügungsdämpfung  35 dB bei 500 Hz • 
Außenwandöffnung H ____ x B ____ mm  • 
Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x T____ mm  • 
Freier Querschnitt ____ qcm • 

 Zubehör
 Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium • 
mit eingebauten wasserabweisenden Lamellen und Vogelgitter 
Ausführung auch lackiert möglich in RAL ____ • 
Ventilator mit einem Volumenstrom ____ cbm/h • 
Jalousieklappen elektrisch oder manuell verstellbar• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Schalldämpfer
Typ

Freier Quer-
schnitt cm2

Abmessungen  in mm
 B T H H1 B1

Gewicht
Kg

europ 70.00 600 450 400 1500 350 450 67

europ 70.02 840 610 400 1500 400 610 81

europ 70.04 1200 640 500 1700 500 640 102

europ 70.06 1560 760 600 1800 600 760 133

europ 70.08 1950 800 650 1850 650 800 145

europ 70.10 2450 950 700 2000 700 950 183

europ 70.12 3360 1120 800 2100 800 1120 230
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Zuluftschalldämpfer                          

Wetterschutzgitter
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Abluftschalldämpfer, Typ europ  80.__
zum Einbau in die Abluftöffnung 
einer Heiz- oder Technikzentrale

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in Durchgangsform • 
Eingebaute Relaxationskulissen gemäß DIN 4102 • 
Schallgedämmtes Übergangsstück • 
Stabilisierende Profi lstahlrahmen• 
Halterungen• 
Einfügungsdämpfung  35 dB bei 500 Hz • 
Außenwandöffnung H ____ x B ____ mm  • 
Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x L____ mm  • 
Freier Querschnitt ____ qcm• 

 Zubehör
 Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium• 
mit eingebauten schräg stehenden Lamellen und Vogelgitter 
Ausführung auch lackiert möglich in RAL ____ • 
Ventilator mit einem Volumenstrom ____ cbm/h • 
Jalousieklappen elektrisch oder manuell verstellbar• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Wetterschutzgitter

Abluftschalldämpfer

Schalldämpfer
Typ

Freier Quer-
schnitt cm2

Abmessungen  in mm
 B H L L1 H1 B1

Gewicht
Kg

europ 80.00 600 450 400 1100 150 400 400 59

europ 80.02 840 610 400 1100 150 400 450 71

europ 80.04 1200 640 500 1200 200 500 500 92

europ 80.06 1560 760 600 1200 250 600 600 114

europ 80.08 1950 800 650 1200 250 650 650 126

europ 80.10 2450 950 700 1300 250 700 750 154

europ 80.12 3360 1120 800 1300 250 800 900 196
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Schallabsorbierende Wand- und 
Deckenvorsatzschale, Typ europ  90.__
für einen Technikraum

Verzinkte Lochblechkassetten in Elementbauweise • 
Eingebauter Absorber gemäß DIN 4102 mit Rieselschutz• 
Halterungsprofi le aus verzinktem Vollblech • 
Wand- und Deckenabstand abgestimmt auf die Hauptstörfrequenz• 
Abschlussprofi le • 
Verblendungen für Durchbrüche• 
Wandfl äche ____ qm • 
Wandabstand ____ mm • 
Deckenfl äche ____ qm• 
Deckenabstand ____ mm• 
Schallabsorptionsgrad ____ • 
Nachhallzeitreduzierung ____ Sekunden• 

 Hinweise
 Zwischen der Oberkante von vorhandenen Rohrleitungen und • 
der Decke ist ein Einbauabstand von ____ mm einzuhalten 
Rohrisolierungen dürfen erst nach dem Einbau erfolgen• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Schallabsorbierende Wand- und Deckenvorsatzschale

Vorsatzschale
Typ

Elementabmessungen  
in mm

  B      H D

Wand- oder Decken-
abstand in mm

A 
europ 90.050 860 1860 50 0 - 200

europ 90.150 1110 2360 50 0 - 200

europ 90.250 1360 2860 50 0 - 200

europ 90.080 800 1800 80 0 - 200

europ 90.180 1050 2300 80 0 - 200

europ 90.280 1300 2800 80 0 - 200
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Schallschutzhaus, Typ europ  100.__
für eine Schallquelle

Schalldämmung 26-30 oder  23-27 dB(A)• 
 Einzelelemente aus verzinktem Stahlblech • 
mit Absorber gem. DIN 4102 und Rieselschutz  
Akustisch entdröhnt• 
Mechanisch verblendet mit verzinktem Lochblech• 
Verbindungsprofi le • 
Öffnungen für Zu- und Abluft• 
Aufstellrahmen mit Körperschalltrennung• 
Abmessung H ____ x B ____ x L ____ mm• 

 Zubehör
Schallschutz-Einfl ügeltür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm mit Fenster aus Sicherheitsglas • 
 Schallschutz-Zweifl ügeltür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm mit Fenster aus Sicherheitsglas 
Panikschloss und Drückergarnitur • 
Revisionsklappen • 
Zuluftschalldämpfer für einen Volumenstrom von _____ cbm/h• 
Abluftschalldämpfer für einen Volumenstrom von _____ cbm/h• 
 Integrierte Profi lstahlkonstruktion zur Unterstützung • 
bauseitiger Komponenten

 Ausführungshinweise
Lackierte Ausführung in RAL ____• 
i• A - Mit Rahmengerüst aus Quadratrohr zur Demontage von Einzelelementen 
i• B - In Kompaktbauweise mit Verbindungsprofi len

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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A • Schallschutzhaus mit Rahmengerüst

Dämpfung: 26–30 dB(A)
Schallschutzhaus

Typ
Abmessungen in mm

  H      B       L D
Gewicht

Kg
europ 100.1027 2200 1800 3000 100 1360

europ 100.1040 2300 2500 4000 100 2010

europ 100.1055 2500 3000 5000 100 2740

europ 100.1078 3000 3500 6000 100 3930

europ 100.1124 3500 4500 8000 100 6180
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Dämpfung: 23–27 dB(A)
Schallschutzhaus

Typ
Abmessungen in mm

  H      B       L D
Gewicht

Kg
europ 100.0027 2200 1800 3000 80 1080

europ 100.0040 2300 2500 4000 80 1620

europ 100.0055 2500 3000 5000 80 2230

europ 100.0078 3000 3500 6000 80 3120

europ 100.0124 3500 4500 8000 80 4960
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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B • Schallschutzhaus in Kompaktbauweise

Dämpfung: 26–30 dB(A)
Schallschutzhaus

Typ
Abmessungen in mm

  H      B       L D
Gewicht

Kg
europ 100.1027 2200 1800 3000 100 1360

europ 100.1040 2300 2500 4000 100 2010

europ 100.1055 2500 3000 5000 100 2740

europ 100.1078 3000 3500 6000 100 3930

europ 100.1124 3500 4500 8000 100 6180
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Dämpfung: 23–27 dB(A)
Schallschutzhaus

Typ
Abmessungen in mm

  H      B       L D
Gewicht

Kg
europ 100.0027 2200 1800 3000 80 1080

europ 100.0040 2300 2500 4000 80 1620

europ 100.0055 2500 3000 5000 80 2230

europ 100.0078 3000 3500 6000 80 3120

europ 100.0124 3500 4500 8000 80 4960
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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A • Schallschutzhaus mit Rahmengerüst

B • Schallschutzhaus in Kompaktbauweise
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Schallschutztür, Typ europ  101.__
als Einfl ügel- oder Zweifl ügeltür 

Einfügungsdämmung 45-50 oder 35-40 dB(A) • 
Umlaufende Spezialzarge aus grundiertem Profi lstahl• 
Eingebautes Türelement aus verzinktem Blech• 
Akustisch entdröhnt• 
Absorber gemäß DIN 4102• 
Doppelte Gummianschlagdichtung• 
Schloss PZ vorgerichtet auch in Panikausführung• 
Drückergarnitur und Anpressriegel• 
Lichte Einbauöffnung H ____ x B ____ mm • 

 Ausführungshinweis
Lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Einfl ügeltür

Dämpfung: 45–50 dB(A)
Schallschutz-
einfl ügeltür

Typ

Lichte Mauerwerks-
öffnung in mm

     B      H

D in 
mm

Gewicht
Kg

europ 101.117 860 1980 80 164

europ 101.120 1010 2010 80 186

europ 101.126 1210 2210 80 227
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Dämpfung: 35–40 dB(A)
Schallschutz-
einfl ügeltür

Typ

Lichte Mauerwerks-
öffnung in mm

     B      H

D in 
mm

Gewicht
Kg

europ 101.017 860 1980 60 139

europ 101.020 1010 2010 60 157

europ 101.026 1210 2210 60 196
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Dämpfung: 45–50 dB(A)
Schallschutz-
einfl ügeltür

Typ

Lichte Mauerwerks-
öffnung in mm

 B H

D in 
mm

Gewicht
Kg

europ 101.133 1510 2210 80 272

europ 101.148 2010 2410 80 369

europ 101.163 2510 2510 80 467
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Dämpfung: 35–40 dB(A)
Schallschutz-
einfl ügeltür

Typ

Lichte Mauerwerks-
öffnung in mm

 B H

D in 
mm

Gewicht
Kg

europ 101.033 1510 2210 60 233

europ 101.048 2010 2410 60 321

europ 101.063 2510 2510 60 406
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Zweifl ügeltür
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Lärmschutzwand, Typ europ  102.__
zur schalldämmenden Abschirmung 
von Schallquellen 

Richtschalldämmmaß ___ dB(A) • 
Einzelelemente aus verzinktem Stahlblech• 
Eingebauter Absorber gemäß DIN 4102 mit Rieselschutz• 
Mechanisch verblendet mit verzinktem Lochblech• 
Geschraubte Verbindungs- und Abschlussprofi le• 
Halterungskonstruktion aus Profi lstahl• 
 Im Innenbereich variable Anordnung durch Stützkonstruktionen • 
mit Flachauslegern möglich
Abmessung H ____ x B ____ mm• 

 Zubehör
 Fenster aus Sicherheitsglas• 
Abmessung ____ x ____ mm
 Schallschutz-Einfl ügeltür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm 
 Schallschutz-Zweifl ügeltür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm 
Panikschloss und Drückergarnitur • 
 Revisionsklappen • 
Abmessung ____ x ____ mm

 Hinweise
Lackierte Ausführung in RAL ____• 
Statischer Nachweis – bei Dachmontage erforderlich• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Lärmschutzwand

Element
Typ

Abmessung in mm
     B      H

D in 
mm

Gewicht
Kg *

europ 102.024 1050 2300 80 62

europ 102.031 1250 2500 80 79

europ 102.036 1300 2800 80 92

europ 102.045 1500 3000 80 113
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
* Gewicht ohne Halterungskonstruktion.

Element
Typ

Abmessung in mm
     B      H

D in 
mm

Gewicht
Kg *

europ 102.124 1010 2260 100 68

europ 102.131 1250 2440 100 92

europ 102.136 1250 2760 100 104

europ 102.145 1500 3000 100 136
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
* Gewicht ohne Halterungskonstruktion.
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Schallschutztrennwand, Typ europ  103.__
zur schalldämmenden Abgrenzung
von Schallquellen / Fertigungsbereichen 

Einfügungsdämmung ___ dB(A) • 
Einzelelemente aus verzinktem Stahlblech• 
Eingebauter Absorber gemäß DIN 4102 mit Rieselschutz• 
Mechanisch verblendet mit verzinktem Lochblech• 
Geschraubte Verbindungsschienen• 
Halterungskonstruktion mit Decken-, Wand- und Bodenanschlussprofi len• 
Abmessung H ____ x B ____ mm• 

 Zubehör
 Schallschutz-Einfl ügeltür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm 
 Schallschutz-Zweifl ügeltür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm 
 Schallschutz-Schiebetür __ Stück• 
Abmessung ____ x ____ mm
 Fenster aus Sicherheitsglas• 
Abmessung ____ x ____ mm
Panikschloss und Drückergarnitur • 
 Revisionsklappen• 
Abmessung ____ x ____ mm
Zuluftschalldämpfer für einen Volumenstrom von _____ cbm/h• 
Abluftschalldämpfer für einen Volumenstrom von _____ cbm/h• 

 Hinweis
Lackierte Ausführung in RAL ____• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Schallschutztrennwand

Element
Typ

Abmessung in mm
     B     H

D in 
mm

Gewicht
Kg *

europ 103.0100 4000 2500 80 265

europ 103.0210 7000 3000 80 540

europ 103.0315 9000 3500 80 790

europ 103.0450 10000 4500 80 1130
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
* Gewicht ohne Halterungskonstruktion.

Element
Typ

Abmessung in mm
     B     H

D in 
mm

Gewicht
Kg *

europ 103.1100 4000 2500 100 320

europ 103.1210 7000 3000 100 630

europ 103.1315 9000 3500 100 950

europ 103.1450 10000 4500 100 1360
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
* Gewicht ohne Halterungskonstruktion.
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Abblaseschalldämpfer, Typ europ  104.__
für Sicherheits- und Anfahrleitungen 
von Dampferzeugern

 Material Stahl mit hochtemperaturbeständiger Lackierung• 
oder Edelstahl 
Zylindrisches Gehäuse aus geschweisstem Blech• 
Drosselstufe mit Entspannungsteil• 
Hydrophobierter Innenabsorber gem. DIN 4102• 
Rieselschutz und mechanische Lochblechverblendung• 
Anschweisspratzen für bauseitige Halterungskonstruktion• 
Kondensatanschluss• 
Anschlussstutzen mit Vorschweissfl ansch PN __• 
Dampfmenge ______ t/h• 
Abblasedruck ____ bar• 
Dampftemperatur ___ °C• 
Einfügungsdämpfung ___ dB(A) • 
Gegendruck Schalldämpfer ___ mbar• 
Anschluss DN ____• 
Gehäusedurchmesser ____ mm • 
Einbauhöhe ____ mm• 
Gewicht ____ kg• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dämpfung: 45-50 dB(A)
Schalldämpfer

Typ
Durchsatz

t / h
DN

Abmessungen in mm
 Gehäuse-D. EBH

Gewicht
Kg

europ 104.100 1-5 20-80 640 2120 210

europ 104.102 5-8 65-100 640 2370 245

europ 104.104 8-16 80-150 750 2670 290

europ 104.106 10-22 100-200 850 3020 480

europ 104.107 15-30 150-250 900 3220 640

europ 104.108 20-36 200-300 950 3550 730

europ 104.110 25-40 250-350 1200 4000 1060

europ 104.111 30-45 300-350 1350 4100 1310

europ 104.112 35-49 350-400 1450 4750 1480

europ 104.113 40-55 400-500 1500 5000 1720

europ 104.116 50-70 500-600 1900 6300 2370
Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Dämpfung: 38 dB(A)
Schalldämpfer

Typ
Durchsatz

t / h
DN

Abmessungen in mm
 Gehäuse-D. EBH

Gewicht
Kg

europ 104.000 1-5 20-80 640 1620 150

europ 104.002 5-8 65-100 640 1870 170

europ 104.004 8-16 80-150 750 2120 250

europ 104.006 10-22 100-200 850 2370 320

europ 104.007 15-30 150-250 900 2520 440

europ 104.008 20-36 200-300 950 2850 630

europ 104.010 25-40 250-350 1150 3250 915

europ 104.011 30-45 300-350 1350 3400 1020

europ 104.012 35-49 350-400 1450 4000 1260

europ 104.013 40-55 400-500 1500 4250 1450

europ 104.016 50-70 500-600 1700 5000 1800
Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Abblaseschalldämpfer
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Abgasanlage, Typ europ  110.__
zur Verbindung zwischen einem Energieerzeuger und dem Schornstein 

Edelstahl 1.4571 • 
S 2 oder 3 mm • 
In gewalzter und WIG-geschweisster Ausführung• 
Nennweite DN ____• 

 Bestehend aus
__ lfm Abgasrohr• 
__ St. 90° -Bögen• 
__ St. 45° -Bögen• 
__ St. Sonderschmiegen• 
__ St. Übergänge DN ____ / ____• 
__ St. Hosenstück 1 x DN ____ / 2 x DN ____• 
__  St. Revisionsklappen DN ___ / L ___ mm mit geschraubtem Blindfl ansch• 
1   St. Anschluss an den Energieerzeuger• 
1   St. Anschluss an den Schornstein• 
__  St. Flanschverbindungen einschließlich Schrauben und Dichtungen• 
__ St. Prüf-/Messstutzen DN ___ / L ___ mm• 
__  St. grundierte oder feuerverzinkte Profi lstahlunterstützungen• 

mit Körperschalltrennelement als Festpunkt
__  St. grundierte oder feuerverzinkte Profi lstahlunterstützungen• 

mit Körperschalltrennelement als Gleitlager
__ St. Abhängungen mit körperschalltrennendem Federhänger• 

 Ausführungshinweis
Auch in Stahl S 2 - 4 mm lieferbar• 

Abgasschalldämpfer gemäß Programmteil K 3
Abgaskompensatoren gemäß Programmteil K 4
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12



Lärmschutz Pfensig GmbH

75

A
bg

as
an

la
ge

n

Bezeichnung Typ/
DN

Länge/
Radius mm

Stärke 2 mm
 D Kg

Stärke 3 mm
 D Kg

Abgasrohr 100 L 1000 114,3 5,6 114,3 8,5
90°-Rohrbogen 100 R 152 114,3 1,3 114,3 2,0
45°-Rohrbogen 100 R 76 114,3 0,7 114,3 1,0

Abgasrohr 125 L 1000 139,7 6,9 139,7 10,0
90°-Rohrbogen 125 R 190 139,7 2,0 139,7 3,0
45°-Rohrbogen 125 R 95 139,7 1,0 139,7 1,5

Abgasrohr 150 L 1000 168,3 8,4 168,3 12,5
90°-Rohrbogen 150 R 229 168,3 3,0 168,3 5,0
45°-Rohrbogen 150 R 115 168,3 1,5 168,3 2,5

Abgasrohr 150 L 1000 154 7,7 156 10,0
90°-Rohrbogen 150 R 225 154 2,7 156 4,0
45°-Rohrbogen 150 R 113 154 1,4 156 2,0

Abgasrohr 180 L 1000 184 9,0 186 14,0
90°-Segmentbogen 180 R 180 184 7,0 186 11,0
45°- Segmentbogen 180 R 100 184 3,5 186 5,5

Abgasrohr 200 L 1000 219,1 11,0 219,1 16,0
90°-Rohrbogen 200 R 305 219,1 4,8 219,1 8,0
45°-Rohrbogen 200 R 153 219,1 2,4 219,1 4,0

Abgasrohr 200 L 1000 204 10,0 206 13,0
90°-Rohrbogen 200 R 300 204 4,7 206 6,9
45°-Rohrbogen 200 R 150 204 2,4 206 3,5

Abgasrohr 250 L 1000 - - 273 20,0
90°-Rohrbogen 250 R 381 - - 273 12,0
45°-Rohrbogen 250 R 190 - - 273 6,0

Abgasrohr 250 L 1000 254 13,0 256 19,0
90°-Rohrbogen 250 R 375 254 8,4 256 12,0
45°-Rohrbogen 250 R 188 254 4,2 256 6,0

Abgasrohr 300 L 1000 - - 323,9 24,0
90°-Rohrbogen 300 R 457 - - 323,9 17,0
45°-Rohrbogen 300 R 229 - - 323,9 8,5

Abgasrohr 300 L 1000 304 15,0 306 23,0
90°- Segmentbogen 300 R 300 304 8,0 306 12,0
45°- Segmentbogen 300 R 180 304 4,0 306 6,0

Abgasrohr 350 L 1000 354 18,0 356 27,0
90°- Segmentbogen 350 R 350 354 13,0 356 19,0
45°- Segmentbogen 350 R 200 354 7,0 356 10,0

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Bezeichnung Typ/
DN

Länge/
Radius mm

Stärke 2 mm
 D Kg

Stärke 3 mm
 D Kg

Abgasrohr 400 L 1000 404 20 406 30
90°- Segmentbogen 400 R 400 404 15 406 23
45°- Segmentbogen 400 R 230 404 8 406 12

Abgasrohr 450 L 1000 454 23 456 34
90°- Segmentbogen 450 R 450 454 18 456 27
45°- Segmentbogen 450 R 250 454 9 456 14

Abgasrohr 500 L 1000 504 25 506 38
90°- Segmentbogen 500 R 500 504 22 506 33
45°- Segmentbogen 500 R 290 504 11 506 17

Abgasrohr 550 L 1000 554 28 556 42
90°- Segmentbogen 550 R 550 554 26 556 39
45°- Segmentbogen 550 R 320 554 13 556 20

Abgasrohr 600 L 1000 604 30 606 45
90°-Segmentbogen 600 R 600 604 31 606 47
45°- Segmentbogen 600 R 350 604 16 606 24

Abgasrohr 650 L 1000 654 33 656 50
90°- Segmentbogen 650 R 650 654 37 656 56
45°- Segmentbogen 650 R 375 654 19 656 28

Abgasrohr 700 L 1000 704 35 706 53
90°- Segmentbogen 700 R 700 704 42 706 63
45°- Segmentbogen 700 R 400 704 21 706 32

Abgasrohr 750 L 1000 754 38 756 57
90°- Segmentbogen 750 R 750 754 48 756 72
45°- Segmentbogen 750 R 425 754 24 756 36

Abgasrohr 800 L 1000 804 40 806 60
90°- Segmentbogen 800 R 800 804 55 806 83
45°- Segmentbogen 800 R 450 804 28 806 42

Abgasrohr 850 L 1000 854 43 856 64
90°- Segmentbogen 850 R 850 854 62 856 93
45°- Segmentbogen 850 R 475 854 31 856 47

Abgasrohr 900 L 1000 904 45 906 68
90°- Segmentbogen 900 R 900 904 70 906 105
45°- Segmentbogen 900 R 500 904 35 906 53

Abgasrohr 950 L 1000 954 48 956 72
90°- Segmentbogen 950 R 950 954 78 956 117
45°- Segmentbogen 950 R 525 954 39 956 59

Abgasrohr 1000 L 1000 1004 50 1006 75
90°- Segmentbogen 1000 R 1000 1004 86 1006 129
45°- Segmentbogen 1000 R 550 1004 43 1006 65

Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Abgasanlagen-Zubehör 

 Bördelfl ansche nach DIN 2642, PN 10
für BHKW-Abgasanlagen von DN 100
bis DN 600 aus Stahl mit Edelstahlbördel

 Flachfl ansche nach DIN 24154
für Kessel-Abgasanlagen von DN 100
bis DN 1200 aus Stahl oder Edelstahl

 Abgasdichtungsmanschetten 
für Kessel-Abgasanlagen von DN 100
bis DN 400 aus Stahl oder Edelstahl

 Unterstützungs- oder 
Abhängekonstruktionen
aus Profi lstahl in grundierter 
oder feuerverzinkter Ausführung

 Prüf- /Messstutzen DN___/ L___ mm
Ausführung als Muffe mit Stopfen oder Nippel mit Kappe

Revisionsklappen DN___/ L___ mm
mit geschraubtem Blinddeckel und Halsstutzen

Durchmesser
mm

Für Abgasrohr 
DN

Stutzen-
länge mm

Schrauben-
anzahl

120 130 80-320 6

150 150-300 80-320 6

200 200-500 80-320 6

250 300-700 80-320 6

300 300-900 80-320 6

350 350-1000 80-320 8

400 500-1100 80-320 8

450 600-1200 80-320 8
 Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. 

Hinweis
Reinigungsöffnungen müssen in allen Richtungsänderungen (Abgasbögen) 
und bei geraden Verbindungsstücken alle 2 m vorgesehen werden
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Neutralisationseinrichtung, Typ europ  112.__
für Abgaskondensat

Zylindrisches Edelstahlgehäuse 1.4571, S 3 mm • 
WIG-geschweisste Ausführung• 
3 Unterstützungen• 
Anschlüsse wahlweise mit Stutzen oder Flansch• 
Revisionsabdeckung geschraubt• 

 Gefüllt mit folgenden Filterschichten 
Aktivkohle• 
Quarzkies• 
Magno-Dol• 

 Anschlüsse
Eingang DN ____• 
Ausgang DN ____• 
Gehäusedurchmesser ____ mm• 
Gesamthöhe ____ mm• 

 Hinweis
 Die Filterschichten sollten nach ca. 7.000 Betriebsstunden • 
oder einem Jahr ausgetauscht werden

Kondensatsysteme gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Neutralisation 
Typ

Abmessungen in mm
 D H

Gewicht / Kg
befüllt

europ 112.02 300 500 47

europ 112.04 400 500 74

europ 112.06 500 500 110

europ 112.08 500 800 175

europ 112.10 600 800 228
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Kondensatsystem, Typ europ  113.00
für Abgaskondensat

Edelstahl 1.4571 • 
DN ____ • 
Ausführung gepresst oder WIG-geschweisst • 
 Kondensatsammler, Durchmesser ____ • 
mit Anschlussmuffe DN ____
Wasservorlage• 
 Kondensatleitung einschließlich aller erforderlichen Formteile• 
wie 90°-Bögen, T- und Übergangsstücke
Kugelhahn• 
Halterungen• 

Neutralisationseinrichtung gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Defl ektorhaube, Typ europ  114.__
für Abgas- oder Abluftschornsteine

 Geschweisstes Gehäuse aus Edelstahl 1.4571• 
oder lackiertem Stahlblech S 2 - 3 mm
Vertikal ausblasend• 
Regensichere Ausführung• 
 Integrierter Auffangtrichter mit seitlich• 
herausgeführtem Ablaufrohr DN __
Zusätzliches Vogelschutzgitter• 
 Anschlussstutzen mit Anschweissende• 
oder Flanschverbindung

Abgasanlagen gemäß Programmteil K 11
Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Defl ektorhauben
Typ

DN
Abmessungen in mm

 Gehäuse-D. H
Gewicht

Kg
europ 114.200 200 500 650 35

europ 114.250 250 550 700 40

europ 114.300 300 600 800 45

europ 114.350 350 700 850 50

europ 114.400 400 800 900 65

europ 114.450 450 900 950 70

europ 114.500 500 1000 1000 80

europ 114.600 600 1200 1500 130
Andere DN auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
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Fett-Abluftkanal, Typ europ  115.__
zur Absaugung fetthaltiger Abluft

Stahlblech S 2 mm • 
Gekantete Kanäle und Formteile• 
Abmessung H ____ x B ____ mm• 
MIG-MAG-geschweisste Ausführung • 
Revisionsöffnungen ____ x ____ mm• 
Ablassnippel DN __• 
Kugelhähne• 
Anschlussstutzen DN __ für die Abluft• 
Halterungen mit Gewindestangen• 
Grundierte Ausführung• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12

Abluftkanal 
Typ

Abm. in mm
 H B

Gewicht
Kg/lfm

europ 115.44 400 400 26

europ 115.35 350 500 28

europ 115.36 350 650 32

europ 115.56 550 650 39
Andere Abmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. 
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Verbrennungsluftkanal, Typ europ  116.00
für Duoblock-Gebläsebrenner

Stahlblech S 3 - 4 mm • 
Gekantete Kanäle und Formteile• 
Versteifungsprofi le• 
MIG-MAG-geschweisste Ausführung • 
Prüf-/Messstutzen DN __• 
Anschluss am Gebläse• 
Gewebekompensator• 
Anschluss an den Brenner• 
Flanschverbindungen• 
Halterungen aus Profi lstahl• 
Grundierte Ausführung• 

Dienstleistungen gemäß Programmteil K 12
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Dienstleistungen K 12

 Planung
Schalldruckpegelmessungen und Frequenzanalysen• 
Lärmbericht mit schalltechnischen Lösungsvorschlägen • 
Akustische Planung und Beratung• 
Aufmaßerstellung zur passgerechten Fertigung• 
CAD Fertigungszeichnungen• 
Projektmanagement• 

 Logistik
Termingerechte Transportleistung• 
 Einsatz der erforderlichen Hebewerkzeuge• 
 wie Kran, Gabelstapler, Hebebühne,
Greif- und Kettenzüge
 Gestellung von mobilen und• 
stationären Gerüsten
Absturzsicherungen• 

 

 Montage
Qualifi ziertes Fachpersonal• 
 Ausführung der Montagearbeiten• 
für alle Produktgruppen
 Durchführung von Schweissarbeiten, • 
Systeme WIG bei Edelstahl
und MIG/MAG bei Stahl
 Reparatur- und Wartungsdienst für • 
Schalldämpfer
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